Jebao Teichpumpe ELP-Serie

Lesen Sie diese Anweisungen in der folgenden Tabelle sorgfiltig durch, bevor Sie eine der
Teichpumpen verwenden.

Modell | Spannung/Frequenz | Leistung p 1}/Iax. Max. Bereich | Max. Tiefe
rivalenz

ELP-16 220-240V 50Hz 75w 4,5m 160001/h 1-2m

ELP-20 220-240V 50Hz 85W 5,0m 200001/h 1-2m

ELP-25 220-240V 50Hz 110W 55m 250001/h 1-2m

ELP-28 220-240V 50Hz 135W 6,0 m 280001/h 1-2m

ELP-32 220-240V 50Hz 200W 7m 320001/h 1-2m

Diese Pumpen werden als Eintauchpumpen mit Uberlastschutz eingesetzt und eignen sich fiir
Gartenteiche, Springbrunnen, Terrassenbrunnen, Zimmerbrunnen zur Umwélzung und zur
Sauerstoffanreicherung von sauberem Wasser. Sie sind NICHT fiir Schwimmbéder geeignet! Die
Pumpe muss im Wasser untergetaucht aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe vor

dem Gebrauch korrekt in die Nut eingesetzt wird.

Diese Pumpe ist nicht fiir den Einsatz in Schwimmbidern geeignet!
WARNUNG: Diese Pumpen miissen gemiR den ortlichen Elektroinstallationsvorschriften
installiert werden. Bitte wenden Sie sich fiir die korrekte Installation an einen Elektriker.

Alle technischen Daten sind auf dem Typenschild der Pumpe angegeben.

Sicherheitshinweise

* Lesen und beachten Sie alle Anweisungen, die mit dem Gerit geliefert werden und sich auf

dem Gerit befinden.

»  Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsspannung mit der auf dem Aufkleber iibereinstimmt.

e Stellen Sie sicher, dass das Gerit korrekt installiert ist, bevor Sie es verwenden.

* Der elektrische Anschluss sollte sich in einem wasserdichten Bereich befinden und
mindestens 2 Meter (6 Ful3) vom Teichrand entfernt sein (siche Abb.1).

e Halten Sie die elektrischen Anschliisse trocken! Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel
unter der Steckdose verlduft und eine "Tropfschleife" bildet. Dadurch wird verhindert, dass
Wasser durch das Kabel in die Steckdose flief3t.

e Trennen Sie das Gerit immer vom elektrischen Anschluss, bevor Sie Teile einsetzen oder

entfernen. Dies gilt auch bei Nichtgebrauch, vor der Reinigung der Pumpen und vor
Arbeiten an der Fontine oder am Teich.

*  Die Pumpe darf nicht verwendet werden, wenn Menschen im Wasser arbeiten. Schalten Sie
immer zuerst die Pumpe aus!

* Verwenden Sie keine Geridte mit einem beschidigten Kabel oder Stecker in einem
anormalen Zustand. Es ist nicht moglich, das Netzkabel des Geriits zu ersetzen. Wenn das
Kabel beschidigt ist, muss das Gerét entsorgt werden.

*  Aus Sicherheitsgriinden diirfen Reparaturarbeiten nur vom Hersteller der Produkte oder
vom autorisierten Reparaturdienst durchgefiihrt werden.

*  Hingen Sie die Pumpe nicht auf und tragen Sie sie nicht durch das Stromkabel!

*  Wenn das Gerit von Kindern oder in der Ndhe von Kindern benutzt wird, ist eine genaue
Uberwachung und/oder Pflege erforderlich.

*  Wenn Sie die Pumpe vom Netz trennen mochten, knnen Sie den Stecker aus der Steckdose
ziehen. Diese muss an einem leicht zugénglichen Ort platziert werden.

*  Verwenden Sie niemals Zubehor, das nicht vom Hersteller empfohlen wird. Sie konnen
Feuer, elektrische Schlige und/oder Verletzungen verursachen.

» Die Pumpe muss durch eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem
Nennfehlerbetriebsstrom von nicht mehr als 30 mA geschiitzt werden.

* Liange des Stromkabels: 10m.

*  Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie den Stecker nicht in Wasser
oder andere Fliissigkeiten ein.

e Dieses Gerit ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrinkten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder
Erfahrung und/odermangelndem Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer fiir
ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Gerits

eingewiesen.

*  Kinder diirfen nicht auf das Gerit zugreifen oder damit spielen.
Die Pumpe muss als Eintauchpumpe verwendet werden (siche Abb.1 (a) und (b)).

WICHTIG: Lassen Sie die Pumpe nicht austrocknen; dies kann zu Schiden am
Motor fiihren.



Tauchen Sie die Pumpe vollstindig in den Teich, sodass der Korper mit Wasser gefiillt ist.

Um zu verhindern, dass die Pumpe durch Schlammreste verstopft wird, stellen Sie die Pumpe
hoch iiber dem Schlamm im Teich auf!

Installieren Sie den Filterschwamm, um zu verhindern, dass der Pumpeneinlass verstopft wird.
Die Pumpe kann durch einfaches Einstecken in die Steckdose eingeschaltet werden. Die Pumpe
kann durch Abziehen des Steckers aus der Steckdose abgeschaltet werden.

Die Wassertemperatur darf 35 °C (95 °F) nicht iiberschreiten. Lassen Sie die Pumpe im Winter

nicht einfrieren.

Uberlastschutz

Die Pumpe hat einen eingebauten thermischen Uberlastschalter, der eine Uberhitzung der Pumpe

verhindert. Die Pumpe muss vor dem Neustart abkiihlen.

Wenn die Pumpe beim Abkiihlen nicht automatisch wieder anléuft, iiberpriifen Sie die folgenden
Bedingungen:

Ist eine ausreichende Wasserversorgung vorhanden? Gegebenenfalls Wasser nachfiillen
Ist der Filter verstopft? Bei Bedarf reinigen
Ist Schmutz in das Gehéduse eingedrungen? Befolgen Sie die Reinigungsanweisungen
Sind die Rohre oder Diisen verstopft? Reinigen Sie sie gegebenenfalls.

Hat sich die Pumpe nach der Uberhitzung ausreichend abgekiihlt?

Sobald diese Checkliste ausgefiillt ist, konnen Sie die Pumpe durch erneutes Anschlieen wieder

starten.

Wartung und Reinigung (siehe Abbildungen 2 und 3)
1. Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise. Stellen Sie immer sicher, dass die Pumpe

ausgeschaltet ist!
2. Losen Sie seitlich die vier Schrauben, die zum Pumpengehiuse (1) und zum Motorgehéduse
(3) passen, und nehmen Sie das Motorgehéduse (3) vom Pumpengehause (1) ab.
Losen Sie die 4 duBleren Schrauben des Motorgehauses (3).
Entfernen Sie die Motorgehduseabdeckung (6) von der Filterabdeckung (2).

Entfernen Sie den Rotor (4) aus dem Motorgehéuse (3).

AN

Reinigen Sie alle Teile mit Wasser und trocknen Sie sie dann mit einem weichen Schwamm
ab.

Pumpenmontage:

Setzen Sie den Rotor (4) vorsichtig in das Motorgehiuse (3) ein.
2. Sicherstellen, dass der Rotor korrekt montiert ist und sich frei dreht, die Position des
Dichtungsrings (5) auf dem Motorgehdusedeckel (6) iiberpriifen.
3. Setzen Sie den Filterdeckel (2) und den Motorgehidusedeckel (6) zusammen und ziehen Sie
alle drei Teile gleichméBig mit 4 Schrauben fest.
4. Das Pumpengehiuse (1) und das Motorgehéuse (3) seitlich mit 4 Schrauben festziehen.
ENTSORGUNG: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als nicht
E Siedlungsabfall. Die Sammlung dieser Abfille muss von spezialisierten Zentren getrennt

mmmm  durchgefiihrt werden.
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Abbildung 2

(Fir 16,20 Modelle)




