
Alimentatore automatico con distributore a spazzole uniche 

 
Gli allevatori professionisti alimentano le koi con piccole quantità di mangime più volte al giorno, 
migliorando la salute, il colore e la crescita. Con questo distributore automatico di mangime, nutrirai 
automaticamente il tuoi pesci anche piú volte al giorno. 
L'alimentatore è alimentato a batteria e a causa della sua costruzione puó essere installato ovunque.  
Posizionare l'alimentatore sul bordo del laghetto, sul bordo della vasca o sopra di esse. 

Dati tecnici: 

• � � � �alimentazione automatica da 1 a 4 volte al giorno 

• � � � �la quantitá di cibo è regolabile da 50 a 1400 grammi al giorno 

• � � � �non usare batterie ricaricabili in quanto queste non fornirebbero la corrente corretta e 
necessaria per il funazionamento 

• � � � �1 set di batterie ha una durata di circa 3 mesi 

• � � � �Il feeder è stato progettato solo per alimenti a base di pellet e non è adatto per alimenti in 
fiocchi o sticks 

• � � � �Il contenitore del feeder ha una capacitá fino a 10 litri 

 Istruzioni d´uso: 

1. Programmazione dell´orario locale 
(A) premere il tasto “SET”, le ore lampeggiano, quindi premere il tasto “+” per impostare le ore 

(B) premere il tasto “SET”, i minuti lampeggiano, quindi premere il tasto “+” per impostare i minuti 

2. Programmazione del tempo di alimentazione 1 
(A) premere il tasto “FEED”, LCD visualizza 1-:-. Questo significa che si accede al programma di 
“feeding time1” (tempo1 di somministrazione del mangime) 

(B) premere il tasto “SET”, le ore lampeggiano, quindi premere il tasto “+” per impostare le ore 

(C) premere il tasto “SET”, i minuti lampeggiano, quindi premere il tasto “+” per impostare i minuti 

3. Annullamento del programma 
Se si desidera annullare il programme, premere il pulsante “+”, sul display LCD appare :-:-. 

4. Programmazione del tempo di alimentazione 2-4 
Per programmare i successivi tempi di somministrazione da 2-4, la procedura è uguale al tempo di 
alimentazione del programma 1. 
Premere il pulsante “FEED” in sequenza per controllare il tempo di alimentazione e i relativi tempi di 
erogazione (il display LCD mostrerá il tempo di alimentazione e i tempi di erogazione impostate 
rispettivamente). 



Questo alimentatore automatico garantisce un´alimentazione intelligente con un´erogazione del cibo 
fino a 4 volte al giorno. 
La distribuzione avviene nel raggio di 120°, con il movimento obliquo il mangime viene distribuito in ogni 
angolo del laghetto. 

Capacitá di capienza:        fino a 10 litri e fino a un peso di 2,50 kg 
La quantitá del cibo somministrato è regolabile da 50 – 1400 grammi al giorno. 

 


